
Signracer HYDROSPEED stampanti pigmento base acqua altamente 
produttive per la stampa su carta Bianca e Blueback con alta 
resistenza all’esterno 
• Stampa rotolo fino a 180cm
• Elevata velocità di stampa fino a 320 mq/h
• Inchiostri Water Based alta resistenza al graffio e all’acqua
• Modalità di stampa ad alta densità per affissione e retroilluminati
• Spessore max del materiale fino a 2mm
• Bobine fino a 300 kg di peso
• Configurazione 2 / 4 teste di stampa Kyocera – da 4 a 10 picolitri
• Nuovi Asciugatori in linea per una asciugatura rapida 
• Bassissimo consumo inchiostro
• Consumo energetico ridotto
• Svolgitore e riavvolgitore per bobine fino a 1000mt  
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Max Speed

 

220 m²/h 320 m²/h

Risoluzione di Stampa 600 x 600 dpi 600 x 600 / 600 x 1200 dpi

Inchiostro Certificato Inchiostro Pigmento Base Acqua Inchiostro Pigmento Base Acqua

Colori e Configurazioni CMYK CMYK 

Consumi di Inchiostro 4 ml/m² 4 ml/m²

Caratteristiche Techiche

Velocità di Stampa Reali

Consumi e Caratteristiche 
Inchiostro

SIGNRACER HYDROSPEED SIGNRACER HYDROSPEED +

Tecnologia di Stampa Tecnologia multi drop Tecnologia multi drop

Teste di Stampa   2–4 testine - Kyocera KJ4A  4 testine - Kyocera KJ4A

Piano di Stampa 1800 mm 1900 mm

Motore Lineare 
Magnetico No Si

Dimensioni  4280 × 1560 × 1570 mm 4200 × 1920 × 2150 mm  

Peso 1200 kg 1840 kg

Consumo Energetico

Aria Compressa 

Printer: 3 KW - Dryer: 6 KW Printer: 4 KW - Dryer: 12 KW

 0,6 MPA - Oil/Water free  0,6 MPA - Oil/Water free

Specifiche supporto

Tipo di Supporto Carta Bianca / Carta Blue-Back Carta Bianca / Carta Blue-Back

Sistema di Asciugatura

Pulizia dei Wiper

Lampada infrarossi

Manuale Automatica

Lampada infrarossi

Water Based Hydrospeed

NEW TOP MODEL CON  
MOTORE LINEARE MAGNETICO
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